CONTAFRUTTI CL1-104 / CL2-104 / CR1-104 / CR2-104

1 =i
/N

[y

=

N
/I

H il =

I

col

CONTAFRUTTI mod. CL1-104
Contafrutti ad un canale per agrumi.
Deposito capacita 40 kg

FRUIT COUNTER mod. CL1-104
Single-channel fruit counter for citrus fruits.
Deposit capacity 40 kg

COMPTEUSE mod. CL1-104
Compteuse a un canal pour agrumes.
Dépot contenance 40 kg

STUCKZAHLER mod. CL1-104
Einbahnige-Zahlmaschine fur Zitrusfriichte.
Einfulltrichter mit Fassungsvermdgen von 40 kg

CONTADORA mod. CL1-104
Contadora de un canal para citricos.
Deposito capacidad 40 kg

CYETUYUK OPYKTOB mopenb CL1-104
OpnHOKaHanbHbIN cHeTUNK GPYKTOB ANA LUTPYCOBbIX.
BmectumocTb — 40 kr

Sorma Group
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CONTAFRUTTI mod. CL2-104
Contafrutti a due canali per agrumi.
Deposito capacita 80 kg

FRUIT COUNTER mod. CL2-104
Two-channel fruit counter for citrus fruits.
Deposit capacity 80 kg

COMPTEUSE mod. CL2-104
Compteuse & deux canaux pour agrumes.
Dépot contenance 80 kg

STUCKZAHLER mod. CL2-104
Zweibahnige-Zahlmaschine fir Zitrusfrichte.
Einfulltrichter mit Fassungsvermdgen von 80 kg

CONTADORA mod. CL2-104
Contadora de dos canales para citricos.
Deposito capacidad 80 kg

CYETYUK OPYKTOB mopenb CL2-104
[ByxKaHanbHbI cYeTUNK GPYKTOB ANA LMTPYCOBbIX.
BmectumocTb — 80 kr

CONTAFRUTTI mod. CR1-104
Contafrutti ad un canale per agrumi.
Versione speciale per aglio. Deposito capacita 40 kg

FRUIT COUNTER mod. CR1-104
Single-channel fruit counter for citrus fruits.
Special version for garlic. Deposit capacity 40 kg

COMPTEUSE mod. CR1-104
Compteuse a un canal pour agrumes.
Version spéciale pour ail. Dép6t contenance 40 kg

STUCKZAHLER mod. CR1-104
Einbahnige-Zahlmaschine fiir Zitrusfriichte. Spezialversion fiir
Knoblauch. Einfiilltrichter mit Fassungsvermdgen von 40 kg

CONTADORA mod. CR1-104
Contadora de un canal para citricos.
Version especial para ajo. Deposito capacidad 40 kg

CYETYUK OPYKTOB mopgenb CR1-104
OpHOKaHaNbHbI CYETUNK GPYKTOB N1 LUTPYCOBbIX.
CneumanbHasa Bepcua 4na YecHoKa. BmectumocTb — 40 Kr
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CONTAFRUTTI mod. CR2-104
Contafrutti a due canali per agrumi.
Deposito capacita 80 kg

FRUIT COUNTER mod. CR2-104
Two-channel fruit counter for citrus fruits.
Deposit capacity 80 kg

COMPTEUSE mod. CR2-104
Compteuse a deux canaux pour agrumes.
Dépdt contenance 80 kg

STUCKZAHLER mod. CR2-104
Zweibahnige-Zdhlmaschine fiir Zitrusfriichte.
Einfulltrichter mit Fassungsvermdgen von 80 kg

CONTADORA mod. CR2-104
Contadora de dos canales para citricos.
Deposito capacidad 80 kg

CYETYUK OPYKTOB mogenb CR2-104
[iByxKaHanbHbI cueTynk GpyKToB AnA
LMTPYCOBbIX. BMecTmocTb - 80 Kr



CL1-104

PRODUZIONE - OUTPUT - PRODUCTION - LEISTUNG
PRODUCCION - [Mpon3BoactBo

up to 400 fruit/minute approx.

1540

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA - INSTALLED POWER
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE - ANSCHLUSSWERT ELEKTR
POTENCIA ELECTRICA INSTALADA - YCTaHOBJIEHHAs MOLLHOCTb

1 kW - 50 Hz - 400V

CONSUMO D'ARIA - AIR CONSUMPTION - CONSUMMATION D'AIR N ;
LUFTVERBRAUCH - CONSUMO DE AIRE - MoTpe6neHue Bo3ayxa 3755

13 NI/min - 6 bar

CL2-104

PRODUZIONE - OUTPUT - PRODUCTION - LEISTUNG
PRODUCCION - [Mpon3BoactBo

up to 800 fruit/minute approx.

1733
1520

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA - INSTALLED POWER
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE - ANSCHLUSSWERT ELEKTR
POTENCIA ELECTRICA INSTALADA - YCTaHOBJIEHHAsi MOLLHOCTb

1,5 kW - 50 Hz - 400V

CONSUMO D'ARIA - AIR CONSUMPTION - CONSUMMATION D'AIR
LUFTVERBRAUCH - CONSUMO DE AIRE - [loTpebneHune Bo3ayxa

25 NI/min - 6 bar

163/,
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CR1-104

PRODUZIONE - OUTPUT - PRODUCTION - LEISTUNG
PRODUCCION - [Mpon3BoactBo

up to 400 fruit/minute approx.

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA - INSTALLED POWER
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE - ANSCHLUSSWERT ELEKTR
POTENCIA ELECTRICA INSTALADA - YcTaHOBJIEHHAsi MOLLHOCTb

1 kW - 50 Hz - 400V

CONSUMO D'ARIA - AIR CONSUMPTION - CONSUMMATION D'AIR
LUFTVERBRAUCH - CONSUMO DE AIRE - [loTpe6neHune Bo3ayxa

13 NI/min - 6 bar

CR2-104

PRODUZIONE - OUTPUT - PRODUCTION - LEISTUNG
PRODUCCION - [Mpon3BoactBo

up to 800 fruit/minute approx.

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA - INSTALLED POWER
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE - ANSCHLUSSWERT ELEKTR
POTENCIA ELECTRICA INSTALADA - YcTaHOBJIEHHAsi MOLLHOCTb

1,5 kW - 50 Hz - 400V

CONSUMO D'ARIA - AIR CONSUMPTION - CONSUMMATION D'AIR
LUFTVERBRAUCH - CONSUMO DE AIRE - [MoTpebneHue Bo3ayxa

25 NI/min - 6 bar
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CONTAFRUTTI CL1-104 / CL2-104 / CR1-104 / CR2-104

AGENTE DI ZONA / LOCAL DEALER

= SORMA S.p.A.
Via Delle Mele, 65 - 47522 Cesena (FC) - ITALY

Sorma Group Tel. (+39) O54741§61 1 - Fax (+39) 0547 418612
— — sorma@sormaitalia.com - www.sormagroup.com



