ROVESCIATORE RCI-111

ROVESCIATORE RCE-111A
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PRODUZIONE - OUTPUT - PRODUCTION - LEISTUNG - PRODUCCION - [Mpon3BoacTso 35 bins/hour

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA - INSTALLED POWER
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE - ANSCHLUSSWERT ELEKTR
POTENCIA ELECTRICA INSTALADA - YCTaHOB/IEHHAA MOLLHOCTb

4 kW - 50 Hz - 400V

ROVESCIATORE DI CASSONE SINGOLO AUTOREGOLANTE mod. RCI-111

Rovesciatore automatico a catena per cassoni singoli, autoregolante per vari tipi di cassoni adatto a rovesciare frutta delicata come mele,
pesche, kiwi, agrumi, verdura, etc. Puo lavorare tutti i tipi di cassoni in plastica o legno di dimensioni: larghezza: 80+122 cm, lunghezza 110+-122 cm,
altezza 5485 cm.
OPTIONAL: Vibratore elettromeccanico o Vibratore pneumatico.

Ei— SELF-ADJUSTABLE SINGLE BINS TIPPER mod. RCI-111
ST Automatic chain operated tipper for single bins, self-adjustable, for different kinds of bins to dump delicate fruits such as: apples,
- : peaches, kiwis, oranges, etc. Suitable to handle bins in plastic or wood of the dimensions: width 80+122 cm, length 110+122 cm,

S height 5485 cm.
OPTIONAL: Electromechanical vibrating device or Pneumatic vibrating device.

VIDE-PALOX A SEC SIMPLE AUTOREGLABLE mod. RCI-111

Vide-palox automatique a chaine pour les palox a I'unité. Autoréglable pour différents types de palox. Adapté au vidage des fruits délicats
comme les pommes, les péches, les kiwis, les agrumes, les légumes, etc. Il est possible de travailler tous types de palox bois et plastique, ayant
des dimensions comprises entre: largeur 80122 cm, longueur 110+122 cm, hauteur 5485 cm.

OPTION: Vibreur électromécanique ou vibreur pneumatique.

[N AUTOREGULIERENDES KISTENKIPPGERAT mod. RCI-111

Kettengetriebenes Kippgerét, geeignet zum Entleeren van Obst- und Gemisekisten, speziell fiir empfindliche Produkte wie z.B. Apfel,
Kiwi, Pfirsiche und Gemiise. Die Maschine leert alle Holz-oder Kunststoffkisten innerhalb der nachstehenden Masse: Breite 80+122 cm, Lange
110+122 cm, Héhe 54+85 cm.
ZUBEHOR: Elektromechanischer Vibrator, Doppelbiirste im Auslauftrichter.

-

& VOLCADOR DE PALOTS INDIVIDUAL AUTOREGULANTE mod. RCI-111

== Volcador automatico en cadena para palots individuales, autoregulante para varios tipos de palots, idoneo para volcar fruta delicada
como manzanas, melocotén, kiwi, citricos, etc. Puede trabajar todos los tipos de palots de plastico o madera de dimensiones: ancho 80-+122
cm, largo 110+122 cm, altura 54=-85 cm.

OPCIONAL: Vibrador electromecanico o Vibrador neumatico.

i CAMOPETYJIUPYIOLLNIACA ONMPOKUAbIBATESb EAUMHUYHbBIX ALLNKOB moaenb RCI-111
ABTOMaTUYECKNI LeMHOW ONPOKUAbIBaTeNb AN €AMHNYHBIX AWUKOB — CAMOPErynvpyowmnincs, OnA pasfMyHbiX BUAOB AWUKOB ANA
OTrPYy3KH NErkornoBpexaaembix GPyKTOB, TaKUX Kak AGOKM, MEPCUKK, KIBU, anenbCuHbl U T.4. NogxopuTt ana paboTbl € AWMUKamMn U3
ZepeBa nnm nnacTMacchl, wupuHon 80+122 cm, gnuHon 110+122 cm, BbicoTomn 5485 cm.
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PRODUZIONE - OUTPUT - PRODUCTION - LEISTUNG - PRODUCCION - [Npon3BOACTBO from 5 to 100 bins/hour

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA - INSTALLED POWER
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE - ANSCHLUSSWERT ELEKTR
POTENCIA ELECTRICA INSTALADA - YcTaHOBJIEHHAA MOLLHOCTb

14 kW - 50 Hz - 400V

CONSUMO ARIA - AIR CONSUMPTION - CONSOMMATION D'AIR

LUFTVERBRAUCH - CONSUMO DE AIRE - [oTpe6nieHme Bo3ayxa 160 Ni/min - 6 bar

ROVESCIATORE DI CASSONI AUTOREGOLANTE A CICLO CONTINUO mod. RCE-111A

Adatto al rovesciamento di frutta e verdura ed in particolare di frutta delicata. Puo lavorare con tutti i cassoni in plastica o legno di dimensioni
comprese fra le seguenti: larghezza 110+122 cm, lunghezza 100+120 cm, altezza 54+76 o 5880 cm. La macchina cosi composta & datta a
contenere: 3 0 4 cassoni accatastati in alimentazione, 3 o 4 cassoni in fase di decatastamento, 2 cassoni in fase di lavorazione di cui uno
continuamente in fase di scarico, 3 o0 4 cassoni in fase di riaccatastamento, 3 o 4 cassoni accatastati sul trasportatore di deposito.
OPTIONAL: Vibratore elettromeccanico o Vibratore pneumatico.

SELF-ADJUSTABLE DRY BINS CONTINUOS TIPPER mod. RCE-111A

Suitable to dump fruit and vegetables, especially soft fruit. Suitable for all types of wooden or plastic bins with dimensions included and
between the following: width 110+122 cm, length 100+120 cm, height 54+76 or 58+80 cm. The machine is fit to contain: 3 or 4
stacked bins in the in-feed section, 3 or 4 bins in the de-stacking section, 2 bins in the dumping section, one of which is constantly in the
discharge phase, 3 or 4 bins in the restacking section, 3 or 4 stacked bins on the storage conveyor.

OPTIONAL: Electromechanical vibrating device or Pneumatic vibrating device (French type).

“ VIDE-PALOX A SEC AUTOREGLABLE A CYCLE CONTINU mod. RCE-111A

Adapté au vidage des fruits et légumes, en particulier leg fruits délicats. Il est possible de travailler tous types de palox bois et plastique,
ayant des dimensions comprises entre: largeur 110-+122 cm, longueur 100+120 cm, hauteur 54=76 ou 58+80 cm. La machine peut contenir:
3 ou 4 palox empilés en alimentation, 3 ou 4 palox en phase de dépilage, 2 palox en phase de travail, dont un toujours en phase de vidage, 3 ou
4 palox en phase de rempilage, 3 ou 4 palox sur le transporteur d'évacuation des palox vides.
OPTION: Vibreur électromécanique ou Secoueur de palox.

== KONTINUIERLICHES, AUTOREGULIERENDES KISTENKIPPGERAT mod. RCE-111A

Geeignet zum Entleeren von Obst- und Gemisekisten, speziell fiir empfindliche Produkte. Die Maschine leert alle Holz-oder Kunststoffkisten,
innerhalb der nachstehenden Masse: Breite 110122 cm, Lange 100-+120 cm, Héhe 5476 oder 58+-80 cm. Mehrere Kisten werden gleichzeitig
verarbeitet: 3-4 Kisten (gestapelt) in der Zufiihrung, 3-4 Kisten in der Entstapelstation, 2 Kisten in der Entleerstation, 3-4 Kisten in der Riickstapeleinheit
und 3-4 Kisten (gestapelt) im Auslauf.
ZUBEHOR: Elektromechanischer Vibrator oder Pneumatischer Vibrator.

% VOLCADOR DE PALOTS AUTOREGULANTE A CICLO CONTINUO mod. RCE-111A

=== Para el volcado de frutas y a hortalizas y en particular frutos delicados. Puede trabajar con un solo tipo de palot de madera o de plastico
de dimensiones incluidas: ancho 110+122 cm, largo 100120 cm, altura 5476 o bien 58+80 cm. La maquina es apta para contener: 3 o0 4
palots apilados en alimentacié'97n, 3 o 4 palots en fase de desapilado, 2 palots en fase de elaboracion de los cuales uno constantemente en
fase de Descarga, 3 o 4 palots en fase de reapilado, 3 o 4 palots apilados sobre el transportador de depdsito.

OPCIONAL: Vibrador electromecanico o Vibrador neumatico.

CAMOPETYJIUPYIOLLMIACA HEMPEPBIBHbIV ONMPOKNbIBATEJ1b AJ1A CYXUX ALLMNKOB mogenb RCE-111A

MonxoanT Ansa oTrpy3Kkr GPyKTOB U OBOLLEN, 0COBEHHO AN1A MATKUX GPYKTOB. [loAX0AMT AN1A BCEX BUAOB A€PEBAHHbIX

WA NNAaCTUKOBBIX ALWMKOB, pasmepom: wupmrHa 110+122 cm, gnnHa 100120 cm, Bbicota 54+76 unn 58+80 cm.
MaLumHa MoxeT BMeLLaThb B cebs: 3 unim 4 .utabenpoBaHHbIX ALMKOB B CEKLUN 3arpy3Ku, 3 Unin 4 ALLmKa B CEKLMN PacKnagKu,
2 ALMKA B CEKLMN OTTPY3KI, OAUH U3 KOTOPbIX BCErAa HAXOAUTCA B Gpase OTrpy3Ku, 3 nnu 4 Alyka B CEKLUM Nepe3akniagKky, 3
nnm 4 WtabennpoBaHHbIX ALLMKa Ha TpaHcnopTepe-HakonuTene. LOMNMOJIHUTE/IbHO: snekTpomexaHnueckoe BUbprpytoLlee
yCTPOCTBO Mnn NMHeBMaTMUYeckoe BUBprpyLoLLee ycTponcTeo (DpaHLy3cKuii Bug).
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PRODUZIONE - OUTPUT - PRODUCTION - LEISTUNG - PRODUCCION - Mpoun3BoacTso from 5 to 100 bins/hour

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA - INSTALLED POWER
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE - ANSCHLUSSWERT ELEKTR
POTENCIA ELECTRICA INSTALADA - YcTaHOBJIEHHAA MOLLHOCTb

12 kW - 50 Hz - 400V

CONSUMO ARIA - AIR CONSUMPTION - CONSOMMATION D'AIR

LUFTVERBRAUCH - CONSUMO DE AIRE - [oTpebneHue Bo3ayxa 160INlmin - 6 bar

ROVESCIATORE DI CASSONI NON AUTOREGOLANTE A CICLO CONTINUO mod. RCE-111

Adatto al rovesciamento di frutta e verdura ed in particolare di frutta delicata. Pud lavorare con un solo tipo di cassone in legno o in plastica di
dimensioni comprese fra le seguenti: larghezza 110+122 cm, lunghezza 100+120 cm, altezza 5480 cm. La macchina cosi composta € adatta a
contenere: 3 0 4 cassoni accatastati in alimentazione, 3 o0 4 cassoni in fase di decatastamento, 2 cassoni in fase di lavorazione di cui uno continuamente
in fase di scarico, 3 o 4 cassoni in fase di riaccatastamento, 3 o 4 cassoni accatastati sul trasportatore di deposito.
OPTIONAL: Vibratore elettromeccanico o Vibratore pneumatico.

DRY BINS CONTINUOS TIPPER mod. RCE-111

Suitable for fruit and vegetables, especially for soft fruit. Suitable for only one type of wooden or plastic bins with dimensions as follows:
width 110+122 cm, length 100+120 cm, height 54+80 cm. The machine is fit to contain: 3 or 4 stacked bins in the in-feed section, 3 or
4 bins in the de-stacking section, 2 bins in the dumping section of which one is constantly in the discharge section, 3 or 4 bins in the re-
stacking section, 3 or 4 stacked bins on the storage conveyor.

OPTIONAL: Electromechanical vibrating device or Pneumatic vibrating device (French type).

I VIDE - PALOX A SEC NON AUTOREGLABLE A CICLE CONTINU mod. RCE-111

Adapté au vidage des fruits et légumes, en particulier les fruits délicats. Il est possible de ne travailler qu'avec un seul type de palox bois
et plastique, ayant des dimensions comprises entre: largeur 110122 cm, longueur 100+120 cm, hauteur 54--80 cm. La machine peut contenir:
3 ou 4 palox empilés en alimentation, 3 ou 4 palox en phase de dépilage, 2 palox en phase de travail, dont un toujours en phase de vidage 3 ou
4 palox en phase de rempilage 3 ou 4 palox sur le transporteur d'évacuation des palox vides.
OPTION: Vibreur électromécanique, Secoueur de palox.

[N KONTINUIERLICHES, NICHT AUTOREGULIERENDES KISTENKIPPGERAT mod. RCE-111

Geeignet zum Entleeren von Obst- und Gemusekisten, speziell fir empfindliche Produkte. Die Maschine leert Holz- oder Kunststoffkisten
einer Grésse, innerhalb der nachstehenden Masse: Breite: 110+122 cm, Lange 100-+120 cm, Hohe 5480 cm. Mehrere Kisten werden gleichzeitig
verarbeitet: 3-4 Kisten (gestapelt) in der Zufiihrung, 3-4 Kisten in der Entstapelstation, 2 Kisten in der Entleerstation, 3-4 Kisten in der Riickstapeleinheit
und 3-4 Kisten (gestapelt) im Auslauf.
ZUBEHOR: Elektromechanischer Vibrator oder Pneumatischer Vibrator.

& VOLCADOR DE PALOTS NO AUTOREGULANTE A CICLO CONTINUO mod. RCE-111

Para el volcado de frutas y a hortalizas y en particular frutos delicados. Puede trabajar con un solo tipo de palot de madera o de plastico
de dimensiones incluidas entre: ancho 110+122 cm, largo 100+120 cm, altura 54--80 cm. La maquina es apta para contener: 3 o 4 palots
apilados en alimentacion, 3 o 4 palots en fase de desapilado, 2 palots en fase de elaboracion de los cuales uno constantemente, en fase de
Descarga 3 o 4 palots en fase de reapilado, 3 o 4 palots apilados sobre el transportador de depdsito.
OPCIONAL: Vibrador electromecanico o Vibrador neumatico.

HEMPEPbIBHbIV ONMPOKNAbIBATENb A1 CYXUX ALLUKOB mogennb RCE-111

MopaxonmTt fna oTrpy3kn GPyKTOB 1 0BOLLEN, OCOBEHHO ANA MATKNX GPYKTOB. MOAXOANUT TONBKO AN1A OQHOrO BrAa

JepeBAHHbIX UM NNacTUKOBbIX ALWMKOB, pa3mepom: wrprHa 110+122 cm, gnvHa 100+120 cm, BbicoTa 5480 cm.
MalumnHa moxeT BMeLLaTh B ce6s: 3 unun 4 lutabenmpoBaHHbIX ALMKOB B CEKLUM 3arpy3Ki, 3 i 4 ALnKa B CEKLUM packnagKu,
2 AWMKa B CeKLMM OTrPY3KM, OAMH 13 KOTOPbIX BCErAa HaxoamTcA B Gase OTrpy3Ku, 3 unm 4 AlmKa B CEKLUM NepesaKknagku, 3
nnn 4 wrabennpoBaHHbIX ALMKa Ha TpaHcnopTepe-HakonuTtene. JOMNOJIHUTENIbHO: snekTpomexaHuuyeckoe BubpupyioLlee
ycTponcTso unu MNMHeBmaTnyeckoe BUGprpyoLLee ycTpoincTeo (DpaHLy3CcKuin Bua).
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PRODUZIONE - OUTPUT - PRODUCTION - LEISTUNG - PRODUCCION - [pon3BOACTBO from 5 to 65 bins/hour

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA - INSTALLED POWER
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE - ANSCHLUSSWERT ELEKTR
POTENCIA ELECTRICA INSTALADA - YcTaHOBJIeHHas MOLLHOCTb

7 kW - 50 Hz - 400V

l] ROVESCIATORE DI CASSONI AUTOREGOLANTE A CICLO CONTINUO mod. RC6-111

Adatto al rovesciamento di frutta e verdura ed in particolare frutti delicati. Puo lavorare tutti i tipi di cassoni in plastica o legno di dimensioni
comprese tra le seguenti: larghezza 110122 cm, lunghezza 110+122 cm, altezza 54+76 o 58-+80 cm. La macchina € adatta a contenere: 2 cassoni
in alimentazione, 2 cassoni in fase di lavorazione di cui uno continuamente in fase di scarico, 2 cassoni sul trasportatore evacuatore cassoni vuoti.
OPTIONAL: Vibratore Elettromeccanico, Kit doppio spazzolone su tramoggia di scarico.

SELF-ADJUSTABLE DRY BINS CONTINUOS TIPPER mod. RC6-111

S Suitable for fruit and vegetables, especially soft fruit. Suitable for all the types of wooden or plastic bins having dimensions as follows:

s width 110+122 cm, length 110+122 cm, height 54=-76 or 58+80 cm. The machine is fit to contain: 2 bins in the in-feed section, 2 bins
in the dumping section of which one is constantly in the discharge section, 2 empty bins on the outlet conveyor.

OPTIONAL: Electromechanical vibrating device, Kit double brushes on discharge hopper.

N\

VIDE-PALOX A SEC AUTOREGLABLE A CYCLE CONTINU mod. RC6-111

Adapté au vidage des fruits et légumes, en particulier les fruits délicats. Il est possible de travailler tous types de palox bois et plastique,
ayant des dimensions comprises entre: largeur 110+122 cm, longueur 110122 cm, hauteur 54~-76 cm ou 58+80 cm. La machine peut contenir:
2 palox en alimentation, 2 palox en phase de travail dont un toujours en phase de vidage, 2 palox sur le transporteur d'évacuation des palox vides.
OPTION: Vibreur électromécanique, Secoueur de palox, Kit double brosses sur la trémie de vidage.

== KONTINUIERLICHES, AUTOREGULIERENDES KISTENKIPPGERAT mod. RC6-111

Geeignet zum Entleeren von Obst- und Gemusekisten, speziell fiir empfindliche Produkte. Die Maschine leert alle Holz- oder Kunststoffkisten
innerhalb der nachstehenden Masse: Breite: 110+122 cm, Lange 110+122 cm, Hohe 54~76 oder 58+80 cm. 6 Kisten werden gleichzeitig verarbeitet:
2 Kisten in der Zuftihrung, 2 Kisten in der Enleerstation und 2 leere Kisten im Auslauf. ZUBEHOR: Elektromechanischer Vibrator, Doppelbiirste im
Auslauftrichter.

& VOLCADOR DE PALOTS AUTOREGULANTE A CICLO CONTINUO mod. RC6-111

Para el volcado de frutas y a hortalizas y en particular frutos delicados. Puede trabajar todos los tipos de palots de plastico o madera de
dimensiones incluidas entre las siguientes: largo 110+122 cm, ancho 110+122 cm, altura 54~76 o bien 58+-80 cm. La maquina es apta a contener:
2 palots en alimentacion, 2 palots en fase de elaboracion estando uno continuamente en fase de descarga 2 palots sobre el transportador de
evacuacion de palots vacios.
OPCIONAL: Vibrador Electromecanico, Kitt doble cepillo sobre tolva de descarga.

i CAMOPETY/IUPYIOLLMIACA HENPEPbIBHbIV ONPOKUABIBATENb AN CYXUX ALLUKOB mogenb RC6-111
MopxoanT ana GpyKToB 1 OBOLLEN, OCOOEHHO ANA MArKUX GPyKTOB. MNogxoauT AnA BCeX BULAOB AepPeBAHHbIX
W NNaCcTUKOBbLIX ALMKOB, pa3mepom: wrpuHa 110122 cv, gnrHa 100+120 cm, BbicoTta 54+-76 nnm 58+-80 cm.
MawwuHa MoxeT BMelLaTh B cebs: 2 ALMKa B CEKLMM 3arpy3Kku, 2 AllrKa B CEKLMN OTFPY3KY, OAWH U3 KOTOPbIX BCerga
HaxofuTcA B Gase oTrpy3Ku, 2 NyCTbiX ALLMKA Ha BbiNyckHOM TpaHcnopTepe. JOMNOJTHUTEIbHO: anekTpomexaHunyeckoe
BUOpUpYytoLLee yCTPONCTBO, KOMNAEKT ABOMHbIX LLETOK Ha Pa3rpy304HOM OyHKepe.



